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�Ausgekleideter Kugelhahn 
Serie LBF-2000
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Ausgekleideter Kugelhahn 
Serie LBF-2000

Konstruktionsmerkmale

Design
Alle Kugelhähne der Serie LBF werden entsprechend 
den Spezifikationen ASTM B16.5, B16.10 und B16.34 
hergestellt. 
Die Wandstärke der PFA – bzw. FEP – Auskleidung 
beträgt mindestens 4mm. Der Liner wird vakuumfest 
in den im Gehäuse (Sphäroguss EN-JS 1049 / ASTM A395) 
eingegossenen Nuten verankert. Entsprechend der gewählten 
Auskleidung können Armaturenbei einem Temperaturbereich 
Von -40°C bis +205°C eingesetzt werden.

Kugelwelle
Die einteilige Kugelwelle reduziert das Schaltspiel. Die unerwünschte Hysterese wir 
deutlichreduziert.
Die ist besonders beim Einsatz als Regelkugelhahn von Vorteil.

PTFE Kugeldichtringe
Durch das spezielle Design des Gehäuses und der PTFE Dichtringe sind Drücke von 1 mbar
bis 19 bar realisierbar. 

Montageflansch nach ISO 5211
Der universelle Montageflansch nach ISO 5211 erleichtert die die 
Automatisierung der Armaturen.

Qualitätssicherung 
Die Armaturen werden entsprechend den Anforderungen der 
Druckgeräterichtlinie PED 97/23/EG hergestellt, geprüft und 
gekennzeichnet. Das Qualitätsmanagemmentsystem ist nach ISO 9001
auditiert.

V – Regelkugel
Spielfreie Übertragung des Drehmoments, Durchflusskennwerte: 
kv 6 (DN25) bis KC 169 (DN150)
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Ausgekleideter Kugelhahn 
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Pos Bezeichnung Werkstoff – Materials

1 Gehäuse EN JS 1049 PFA/FEP/PVDF
2 Seitenflansch EN JS 1049 PFA/FEP PVDF
3 Kugelwelle 1.4401 PFA/FEP/PVDF Ausk.
4 Packung PTFE Chervon
5 Dichtring PTFE
6 Anschlag Edelstahl
7 Anpressdeckel Edelstahl
8 Bolzen Edelstahl
9 Sicherungsring Edelstahl
10 Handhebel Edelstahl
11 Scharube Edelstahl
12 Sicherungsring Edelstahl
13 Tellerfeder Edelstahl
14 Gehäuseschraube Edelstahl
15 Sicherungsring Edelstahl

16 Beschichtung Epoxy
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Ausgekleideter Kugelhahn 
Serie LBF-2000

Maße und Gewichte 
Nennweite 

DN L (mm) H1 (mm) H (mm) R (mm) Gewicht (kg)

15 130 55 110 150 4

20 150 55 110 150 4,2

25 160 55 110 150 6

40 200 72 148 220 10

50 230 85 165 220 15

80 310 117 208 315 30

100 350 117 208 315 45

150 480 138 299 340 78

Size
NPS L (Inch) H1 (Inch) H (Inch) R (Inch) Gewicht (kg)

1/2“ 5 2,17 4,33 5,9 8

3/4“ 5 2,17 4,33 5,9 8,45

1“ 5 2,17 4,33 5,9 9

1 1/2“ 6,5 2,83 5,83 8,66 17

2“ 7 3,35 6,5 8,66 24

3“ 8 4,6 8,19 12,4 59

4“ 9 4,6 8,19 12,4 76

6“ 10,5 5,43 10,82 19,68 157

Size
NPS L (Inch) H1 (Inch) H (Inch) R (Inch) Gewicht (kg)

1/2“ 5,12 2,17 4,33 5,9 8

3/4“ 5,9 2,17 4,33 5,9 8,45

1“ 6 2,17 4,33 5,9 9

1 1/2“ 7 2,83 5,83 8,66 17

2“ 8 3,35 6,5 8,66 24

3“ 9,5 4,6 8,19 12,4 59

4“ 11,5 4,6 8,19 12,4 76

6“ 14 5,43 10,82 19,68 157
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